
KREATIVE BASTELTECHNIK MIT SYSTEM

ANLEITUNG  ZUM HERSTELLEN
VON KERZEN UND FIGUREN MIT

SILIKONGIESSFORMEN

®



. . . Kerzengießen, Figurengießen

3. Dochthalter anbringen
Den Spezial-Kerzendocht in
den Dochthalter spannen,
in der Formenmitte fixieren
und anspannen.

2. Gießform schließen
Die Gießform wird mit
mehreren Gummiringen
(werden zu jeder Form mit-
geliefert) gut verschlossen.
Nun steht die Gießform auf
dem ca. 3 cm langen Kerzen-
docht, der am Formenboden
heraussteht.

1. Kerzendocht in die
Gießform einlegen
Den Spezial-Kerzendocht in
die Formenmitte einlegen
und am Formenboden
(Kerzen-spitze) ca. 3 cm aus
der Gießform herausstehen
lassen.



4. Fertig zum
Wachseingießen
Den überstehenden
Kerzendochtrest am
Dochthalter
abschneiden.

5. Wachs eingießen
Das Bienenwachs sollte
nicht über 75 Grad Celsius
(Thermometer) erhitzt
werden, um eine
Schrumpfung
beim Erkalten zu
vermeiden.
Gießform erkalten lassen!

6. Kerzen entformen
Dochthalter und Gummi-
ringe entfernen. Restlichen
Kerzendocht am Kerzen-
boden abschneiden.
Gießform an der Formen-
naht öffnen und die fertige
Kerze herausnehmen.



Reliefgießen

1. Wachs eingießen
Das Bienenwachs sollte nicht
über 75 Grad Celsius
(Thermometer) erhitzt
werden, um eine Schrumpf-
ung beim Erkalten zu
vermeiden.

2. Einlegen der Aufhänger-
Kordel oder Metallgarn
Ein ca. 5- 10 cm langes
Kordel- oder Metallgarnstück
zuschneiden, zusammen-
legen und in Aufhängeform
ca. 2/3 in das flüssige Bienen-
wachs einlegen und 1/3 auf
dem Gießformrand außen
sichtbar auflegen
(Aufhängerösenform).

3. Relief entformen
Nach dem Erkalten läßt sich
das Bienenwachsmotiv
ohne Mühe aus der Gießform
entnehmen.



. . . dekoratives Gestalten
Patinieren
Mit Wachs-Patinierfarbe
werden Reliefs und Figuren
ganz eingestrichen. Kerzen
können ganz oder nur teil-
weise patiniert werden, z.B.
nur Verzierungen, Bienen-
motive
usw. hervorheben. Mit einem
Flachpinsel dünn auftragen.
Vor der Weiterverarbeitung
gut antrocknen lassen!

Ziergold-Effektpulver
Wachsmotive mit leichtem
Goldschimmer versehen oder
nur die Verzierung, Blumen-
motive usw. hervorheben.
Etwas Pulver in ein Behältnis
geben, mit der Fingerspitze
sehr wenig aufnehmen und
gleichmäßig, leicht kreisend
mit dem Finger auftragen,
verreiben und zum Schluß
lackieren.

Bemalen
Mit unseren Malfarben, die
untereinander mischbar und
wasserlöslich sind, kann mit
einem weichen Pinsel das
ganze Motiv oder nur teil-
weise bemalt werden.



Spezial Kerzendochte:

101A05 Spezial Kerzendocht, Dochtstärke 05 25 m Spule
101A07 Spezial Kerzendocht, Dochtstärke 07 25 m Spule
101A09 Spezial Kerzendocht, Dochtstärke 09 25 m Spule
101A13 Spezial Kerzendocht, Dochtstärke 13 25 m Spule
101B05-Spezial Kerzendocht,(Rollenware)Dochtstärke 05 1kg
101B07 Spezial Kerzendocht,(Rollenware)Dochtstärke 07 1kg
101B09 Spezial Kerzendocht,(Rollenware)Dochtstärke 09 1kg
101B13 Spezial Kerzendocht,(Rollenware)Dochtstärke 13 1kg

102 Dochthalter aus Buchenholz Stück

103 Bienenwachs-Pastillen aus reinem Bienenwachs,
beste Qualität Kilopackungen

Zubehör zum Kerzenbasteln



104 Glanzlack 250 ml
105 Glanzlack 500 ml
106 Glanzlack 1000 ml

107 Aufhänger-Kordel 3 m
108 Aufhänger-Metallgarn 3 m
109 Ziergold-Effektpulver 10g
110 Patinierfarbe 100 ml
111 Patinierfarbe 250 ml
114 Teelichtbehälter, Glas Stück
117 Teelichtbehälter, Alu Stück
118 Metallplättchen für Teelichter 25 Stück/Beutel
119 Streuflitter gold 15 g
120 Streuflitter ‘Schnee’ 15 g
121 Sternpailletten gold 10 g
122 Sternpailletten rose 10 g
123 Sternpailletten weiß-iris 10 g
124 Glitterfarbe Kupfer 50 ml
125 Glitterfarbe gelbgrün 50 ml
126 Glitterfarbe gold 50 ml
127 Hobby Pinselset mehrere Pinsel
Malfarbe für Wachs und Gießkeramik:
128 Malfarbe kirschrot 15 ml
129 Malfarbe zitron 15 ml
130 Malfarbe gelbgrün 15 ml
131 Malfarbe azurblau 15 ml
132 Malfarbe sand 15 ml
133 Malfarbe violett rötlich 15 ml
134 Malfarbe schwarz 15 ml
135 Malfarbe rotwein 15 ml
137 Malfarbe weiß 15 ml
138 Holz-Stäbe für Steckfiguren 25 Stück
139 Gießwachs für Kerzen, Figuren und Relief 1 kg
Wachs-Farbpigmente:
140 Wachs-Farbpigmente 2 Stück hellrot
141 Wachs-Farbpigmente 2 Stück orange
142 Wachs-Farbpigmente 2 Stück Flieder
143 Wachs-Farbpigmente 2 Stück dunkelblau
144 Wachs- Farbpigmente 2 Stück tannengrün
145 Figuren- und Relief-Gießwachs braun 1 kg
146 Gießkeramik-Pulver weiß 1 kg



 . . . dekoratives Gestalten

Glitterfarbe auftragen
Die Glitterfarbe kann mit
einem weichen Pinsel nur an
bestimmten Stellen (Blumen,
Verzierungen usw.) oder auf
das ganze Wachsmotiv auf-
getragen werden. Mehr-
faches Auftragen ist möglich.

Streuflitter aufbringen
Auf das Wachsmotiv zuerst
Lack auftragen (mit Pinsel,
oder tauchen). Mit den
Fingern Streuflitterpulver auf
den noch nassen Lack am
Motiv aufstreuen, das Motiv
dabei langsam drehen,
trocknen lassen.



Sternpailletten
Auf das Wachsmotiv zuerst
Lack auftragen (mit Pinsel,
oder tauchen). Mit dem
Finger die Sternpailletten
auf den noch nassen Lack am
Motiv andrücken und
trocknen lassen.

Lackieren – versiegeln
der Wachsoberfläche
Den Wachs-Glanzlack mit
einem Flachpinsel dünn
auftragen oder bei größerer
Stückzahl von Wachsmotiven
den Lack in einen Behälter
geben und die Wachsmotive
zum Lackieren kurz ganz
eintauchen.



Tipps zur Pflege von Giessformen

Grundsätzliches:
Silikongiessformen von Hobby Kreation sind für alle Arten von Wachs, Giesskeramik und
auch Seife geeignet. Silikon eignet sich besonders gut als Formenmaterial, weil keinerlei
Trennmittel  erforderlich sind. Durch die Elastizität können auch Hinterschneidungen
abgebildet werden. Selbst filigrane Strukturen und Oberflächen können mit Silikonformen
gut wiedergegeben werden.

Wachsverarbeitung:
Das verwendete Wachs sollte auf ca. 70-75°C erwärmt werden. Höhere Temperaturen
können zu Bläschenbildung führen und auch zu deformierten Kerzen bei der Schrumpfung
während der Abkühlung. Mit reinem Bienenwachs lassen sich die besten Abformer-
gebnisse erreichen. Bienenwachs formt die Strukturen besonders präzise ab und hat
eine geringe Schrumpfung.

Dochte:
Die von uns angegebenen Dochtstärken sind als Empfehlung zu sehen. Da verschiedenes
Bienenwachs sehr unterschiedliche Brenneigenschaften haben kann, sollten vor der
Herstellung größerer Mengen jeweils Brennproben durchgeführt werden, bei denen die
optimale Dochtstärke bestimmt wird.

Pflege:
Silikongiessformen sind Pflegeleicht. Sie benötigen keinerlei Trennmittel oder Pflege.
Sollten sich einmal Wachsrückstände abgelagert haben, können diese meist mit einem
Microfasertuch abgerieben werden.

Lagerung:
Bedingt durch die erforderliche Elastizität, können sich die Giessformen bei falscher
Lagerung deformieren. Deshalb sollten sie möglichst stehend aufbewahrt werden und
nicht belastet werden. Die Gummiringe sollten zur Lagerung nicht an den Formen
verbleiben sondern separat aufbewahrt werden. Ebenso sollten Reliefgiessformen flach
gelagert werden. Lange dünne Kerzenformen (Tischkerzen) können liegend gelagert
werden. Um Verformungen ganz auszuschliessen, kann auch Wachs als Kern in die
Form gegossen werden und dieser dann während der Einlagerung verbleiben.
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